Tee itse kynttila kierittaen

Mehildisvaha on ekologinen luonnon oma materiaali, silld mehildiset valmistavat vahan vaharauhasissaan ja
kayttavit sitd pesian rakennusaineena. Vahaa kierritetdén ja puhdistetaan hoitotoimenpiteiden aikana ja osa siita
paatyy kynttiléiden raaka-aineeksi! Vaha palaa kauniisti ja tuo kotiin pehmeda vahan tuoksua niin pimeéan syksyn
keskelld. Materiaalina mehildisvaha on helppo muotoilla.

Valmistele tyopiste

Kynttildntekoa varten tarvitset kynttilivahapohjuketta, syddnlankaa,
vahaleikkurin, sakset ja hiustenkuivaajan. Muista suojata poyta ennen
kuin aloitat tyoskentelemaan.

Leikkaa levy

Leikkaa levy kahtia. Leikkaus kannattaa tehda niin, etta se alkaa toisen
pitkdn sivun puolelta, noin 1 cm kulmasta. Leikkaus tehdéén kohti
vastaavaa kohtaa toisella pitkalla sivulla.

Leikkaa sydanlanka

Leikkaa kynttild4 varten sopiva sydénlanka. Sopiva pituus on hieman
levya pidempi, jolloin se on helppo pitda paikoillaan, kun aloittaa

rullaamisen.

Lammita levya
Mehildisvahalevyt ovat melko pehmeita kasitelld, mutta kauniimman

lopputuloksen saa, kun lammittda levya hieman. Lammittdmisessa
oiva apuvéline on hiustenkuivain.

Aloita kierittaminen

Aseta sydédnlanka pitkdn sivun reunaan. Painele syddnlanka kiinni
levyyn muutamasta kohdasta, jotta se pysyy hyvin paikoillaan ja
kierita sitten levy syddnlangan paille tiukasti koko sivun matkalta.

Kierita kynttila valmiiksi

Jatka kierittamistd koko levyn leveydelti. Valmis kynttild on paksumpi
alaosastaan ja ohenee huippua kohden.
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